Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

SmVaK
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Nejvyssi pripustna mira znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach do

kanalizacn

s _ 7

i sité obce Velké Hostice.

Obecné limity ukazateld znecisténi pro odpadni vody vypousténé do kanalizace ukonéené Cistirnou odpadnich vod.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
23. fijna 1235/169, Maridnské Hory, 709 00 Ostrava

Koncentracni limity z kontrolniho
Ukazatel Symbol dvouhodinového smésného
vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozmérna hodnota) pH 6-9
Teplota T 40 °C
Biochemicka spotreba kysliku BSKs 500
Chemicka spotreba kysliku CHSKcr 1000
Nerozpusténé latky NL 105 °C 500
Rozpusténé anorganické soli RAS 550 °C 1000
Dusik dusitanovy N-NO2 2,0
Dusik amoniakalni N-NH4 45
Dusik anorganicky Nanorg. 55
Dusik celkovy Neelk 60
Fosfor celkovy Pcelk 10
Kyanidy celkové CN-celk. 0,2
Kyanidy toxické CNtox. 0,1
Nepolarni extrahovatelné latky NEL 5
Uhlovodiky C10-Cao C10-Ca0 5
Extrahovatelné latky EL 50
Tuky, oleje rostl. a Ziv. plvodu TO 50
Adsorb. organicky vazané halogeny AOX 0,1
Polycyklické aromat. uhlovodiky PAU 0,01
Tenzidy anionaktivni MBAS (PAL-A) 10
Rtut Hg 0,005
Méd’ Cu 1,0
Nikl Ni 0,1
Chrom celkovy Creelk 0,3
Chrom $estimocny Cro* 0,05
Olovo Pb 0,1
Arsen As 0,2
Zinek Zn 2,0
Kadmium Cd 0,1
Selen Se 0,05
Vanad \Y 0,1
Stribro Ag 0,1
Kobalt Co 0,1
Salmonella sp.** Negativni nalez
*) dvouhodinovy smésny vzorek je vzorek ziskany slévanim 8 dilcich vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut. V pfipadé
prerusovaného (nepravidelného) vypousténi odpadnich vod jsou uvedené hodnoty maximum okamZitého vzorku
**) plati pro vody z infekénich zdravotnickych a obdobnych zafizeni
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Zakaznicka linka: 800 292 400
Poruchova sluzba: 800 292 300

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku
Krajského soudu v Ostrave, oddil B, viozka 347



